
SCHEDA TECNICA

TDS-Foodmax DWF

Foodmax®

DWF

Dati Tipici di Prestazione

400ml

Tipologia 
Aspetto

Valore
Liquido di colore chiaro

Densità, kg/l 0.878 

Tipo di olio base Sintetico 

Viscosità a 40 °C, cSt 14 

Test di usura a 4 sfere, 40 kg/h, diametro in mm 0,42

Test di corrosione su rame 1b 

Temperature di servizio, °C -30 – 145

Nonfood Compounds
Program Listed H1

151576

Tutti i dati di prestazione su questa Scheda Tecnica sono puramente indicativi e possono variare durante la produzione.
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Codice Prodotto
593462

Bombolette Spray Food Grade

Lubrificante penetrante multiuso
Questo prodotto è un lubrificante penetrante 
multiuso food grade con eccellenti proprietà 
idrorepellenti.

Foodmax DWF è un lubrificante atossico, 
penetrante e dewatering, ideale per l'uso su 
catene, cuscinetti e guide a basso carico in 
ambienti alimentari e puliti.

Foodmax DWF ha buone proprietà 
antiusura, ottime proprietà dewatering, 
eccellente penetrazione e protezione dalla 
corrosione. Non contiene idrocarburi 
minerali, materiali di origine animale, oli 
di nocciola o ingredienti geneticamente 
modificati. Intervallo di temperatura da 
-30°C a 145°C.

LUBRIFICANTE PENETRANTE MULTIUSO




