
SCHEDA TECNICA

TDS-Foodmax Easy

Foodmax®

EASY

Dati di Prestazione Tipici

400ml

ValoreTipologia 
Colore (Saybolt)  >+30 

Viscosità a 40 °C, cSt 60-70

Punto di scorrimento, °C <-6 

USP/BP Passato 

FDA 21 CFR 172.878 Passato 

FDA 21 CFR 178.3620 a Passato 

Nonfood Compounds
Program Listed H1 - 3H

154486

Tutti i dati prestazionali riportati in questa scheda tecnica sono puramente indicativi e possono variare durante la produzione.
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Matrix Specialty Lubricants
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Codice prodotto
593424

Bomboletta Spray Food Grade

LUBRIFICANTE FOODGRADE UNIVERSALE  

Lubrificante Foodgrade Universale
Questo prodotto è un lubrificante universale da 
utilizzare nei macchinari per la lavorazione 
alimentare in cui può verificarsi un contatto 
accidentale con gli alimenti. È adatto alla maggior 
parte delle applicazioni in cui è richiesto un medio 
carico.

Foodmax Easy Spray può essere utilizzato come 
lubrificante generale, come olio per catene non 
appiccicose, cuscinetti e guide a basso carico, 
cerniere e come agente pulente e conservante per 
l'acciaio inossidabile. Foodmax Easy Spray può 
essere utilizzato anche come olio distaccante food 
grade per gli stampi.




